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Tl - Transmission of Asian characters written on a sensitive display through a short message 
service of a mobile radio network 

AB - The transmission system uses a sensitive display, incorporated in the mobile radio 

device, on which the characters to be transmitted are written by hand, with transmission 

of corresp. signals directly or after intermediate storage. 

The display may be pressure-sensitive, heat-sensitive, magnetically-sensitive, 

electrostatically-sensitive, or optically sensitive, with each transmitted signal encoded by 

a password at the transmission end and decoded at the reception end. Alternatively the 

asiatic characters may be entered graphically via a personal computer (PC) or a 

scanner. 
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Tl - Asiatic written-character transmission system for mobile radio short-message-service - 
has characters to be transmitted written by hand on sensitive display for transmission of 
corresp. signals. 

AB - EP-782357 The transmission system uses a sensitive display, incorporated in the mobile 
radio device, on which tiie characters to be transmitted are written by hand, with 
transmission of corresp. signals directly or after intermediate storage. 

- The display may be pressure-sensitive, heat-sensitive, magnetically-sensitive, 
electrostatically-sensitive, or optically sensitive, with each transmitted signal encoded by 
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password at the transmission end and decoded at the reception end. Alternatively the 
asiatic characters may be entered graphically via a personal computer (PC) or a 
scanner. 

ADVANTAGE - Allows short-message-service to be used in countries using different 

written characters. 
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(54) Obeiiragung von auf einem sensitiven Display auf geschrlebenen asiatischen Schriftzelchen 
Qber den Kun-Nachrichten-Dlenst eines Mobllfunknetzes 

(57) Die Obertragung alphanumerischer Zeiclien 
Qber derartige Kurz-Nactirichten-Dienste ist bekannt. 
Im Hinblick auf die weitere Ausbreitung des Mobllfunks 
in den asiatischen und nordafrikanischen L^dern wird 
ein Verlahren zur Obertragung der dort Qbliclien Schrift- 
zeichen vorgeschlagen. bei dem diese Sciiriftzelclien 
mittels eines liandgefOhrten Qriffels auf ein sensitives 
Displays des l^obitfunkgerates Qbertragen und von die- 
sem entsprechende Signale erzeugt und direkl oder 
nacli Zwisclienspeicherung ausgesendet warden. 
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Beschrelbung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren entsprechend 
dem Oberbegriff des Anspruchs 1 . 

Beim digital en Mobilfunk. beispielsweise im 900 s 
MHz-Frequenzband ist es bekannt kurze Naclirichten 
aus einer begrenzten Anzahl von alphanumerischen 
Zeiclien ats sogenannter Kurz-Nachrichten-Dienst cxier 
Short-Message-Service Cber den Signalisierungskanal 
des Festnetzes und den Signalisierungskanal der Funk- io 
schntttstelle des Mobilfunknetzes von und zu Mobilfunk- 
gerdten zu Qbertragen. Bet Empfang derartiger 
Nachrichten kOnnen diese im Display des Mobilfunkge- 
rates dargestellt werden, wdhrend das Aussenden von 
Nachrichten mittels der Tastatur des MobilfunkgerStes is 
Oder Ober ein der Zentrale des Mobilfunknetzes zuge- 
ordnetes Servicezentrum erfotgt. 

Im Hinblick auf die weitere Ausbreitung des Mobil- 
funks, insbesondere in die asiatischen und nordafrikani- 
schen Lander, besteht der Wunsch auch dort einen 20 
Kurz-Nachrichten-Dlenst einzurichten. FQr diesen Kurz- 
Nachrichten-Dienst mQfJten jedoch asiatische Schrift- 
zeichen Qbertragen werden, die sich von den alphanu- 
merischen Zeichen durch ihre Vielzahl von mehreren 
tausend Zeichen in einer Sprache unterschelden. 2s 

Die Aufgabe besteht nun darin. eine M6glichkeit zur 
Obertragung einer fOr Kurz-Nachrichten-Dienste ausrei- 
chende Anzahl von Schriftzeichen asiatischer Sprachen 
zu f inden. 

Erf IndungsgemdB wird die Aufgabe dadurch gelOst. 30 
daB das eingangs erwahrrte Verfahren durch die Merk- 
male des Kennzeichens des Patentanspruchs 1 weiter- 
gebildet ist. 

Das erf indungsgemSBe Verfahren bietet den Vorteil 
der Einfachheit, Schnelllgkeit und Obersichtlichkeit, da 35 
es den Schreibgewohnheiten der Benutzer entgegen- 
kommt und diese keinerlei Kenntnisse Qber systemin- 
terne Parameter benOtigen. Bevorzugte AusbiWungen 
des erfindungsgem&Ben Verfahrens sind in den Patent- 
ansprQchen 2 bis 1 3 naher beschrieben. 40 

Die Erfindung soil im fblgenden anhand eines Aus- 
fOhrungsb^spieles naher eriautert werden. Das Aus- 
fOhnjngsbeisplel betrifft ein Mobilfunkgerat fOr digrtalen 
Mobilfunk in 900 MHz-Frequenzband mit einer zusatzli- 
chen Einrichtung fOr den Kurz-Nachrichten-Dienst und 4s 
entspricht damit zunachst weitgehend den beretts han- 
delsQblichen Mobilfunkgerftten, mitdenen alphanumeri- 
sche Zeichen Qbertragen werden kOnnen. 

Zur DurchfOhrung des erfindungsgemaBen Verfah- 
rens enthait das Mobilfunkgerat zusatzlich wahlweise so 
ein sensitives Display Oder voneinander getrennt ein 
sensitives Feld und ein graf ikfahiges Display Die Sens!- 
tivitat des Displays Oder des entsprechenden Feldes 
kann dabei darin bestehen, daB es entweder dmckemp- 
findlich oder warmeempfindlich Oder magnetischemp- ss 
findlich oder optischempfindlich oder elektrostatisch 
enpfindlich ist Auf dieses Display oder das entspre- 
chende an anderer Stelle am MoWlfunkgerat ange- 
brachte sensitive Feld wird zur Eingabe mittels eines 



handgefOhrten Griffels geschrieben, wobei die Spitze 
des Griffeis der Sensitivitdt des Displays entsprechend 
ausgebildet ist, also beispielsweise einen dOnnen Licht- 
slrahl aussendet An das sensitive Feld oder das sensi- 
tive Display sind EInrichtungen zur Signalverarbeitung 
und Schriftzeichenerkennung angeschlossen. die bei- 
spielsweise miteinander in einer anwenderspezifischen 
integrierten Schaltung integriert sind. Die entsprechen- 
den Signale kOnnen je nach Obertragungskapazitat des 
fOr den Kurz-Nachrichten-Dienst vorgesehenen Ober- 
tragun^kanals entweder direkt oder nach einer Zwi- 
schenspeicherung ausgeserxlet werden. Bei der 
sendeseitigen Verarbeitung kdnnen die Schriftzeichen 
Oder der entsprechende Satz als Grafikdatei aufgefaBt 
und mit den fQr Qrafikdateien bekannten Algorithmen 
komprimiert werden. Der besondere Vorteil des erfin- 
dungsgemaBen Verfahrens wird hier deutlich, da nicht 
nur asiatische Schriftzeichen sondern auch alphanume- 
rische Zeichen und Zahfen in beliebiger Folge kombl- 
niert Qbertragen werden kCnnen, es kOnnen auch 
Zeichnungen oder Skizzen oder Unterschriften Qbertra- 
gen werden. 

Die Obertragung von Qrafikdateien mittels des 
erfindungsgemaBen Verfahrens ist beliebig weit aus- 
baubar, da bei einer V\/e(terbildung der Erfindung auch 
die Graf ikformate wahlbar sind und zur Erweiterung der 
darstellbaren Rache das von Personalconputern her 
bekanrtte ^oomen" oder „scrollen" angewendet werden 
kann. 

Das beschriebene Verfahren kann nicht nur im 
jeweiligen Endgerat des Mobilfunknetzes. also im 
Mobilfunkgerat selbst durchgefQhrt werden. es ist in 
vortelihafter Weise auch in der Zentrale des Mobilfunk- 
netzes anwendbar. 

Im Hintjiickauf Schnittstellen zwischen einem elek- 
trischen Oder optischen Festnetz und einem Funknetz 
kann es von Vorteil sein. das erfindungsgemaBe Verfah- 
ren auch fQr Telekommunikationsgerate des jeweiligen 
Festnetzes anzuwenden. Das beschriebene Verfahren 
kann dabei durch Anpassung eines bereits bestehen- 
den Kurz-Nachrichten-Dienstes erfolgen oder im Rah- 
men eines anderen Dienstes zur Obertragung von 
schriftlichen Nachrichten an Telefonendgerate. 

Im Zuge der Verbilligung von Farbdisplays kann von 
der Darstellung in SchwarzweiB auf die Darstellung in 
Farbe Qbergegangen werden. wobei jedoch im Hintslick 
auf die dafQr benOtigte Obertragungsbandhreite der 
Kanal des Kurz-Nachrichten-Dienstes des Mobilfunk- 
netzes entsprechend geeignet sein muB. 

Bei einer im Htnblick auf die stelgende Veri3reitung 
von Personalcomputem wichtigen Weiterbildung des 
erfindungsgemaBen Verfahrens erfblgt die grafisdie 
Eingabe mittels Personaicomputer entweder durch 
Einscannen einer Papiervoriage Oder durch Einscan- 
n^ Qber eine Kamera, eine sensitive Rache am Perso- 
naicomputer Oder einen separaten Scanner, wobei die 
eingeg^enen Grafiken an andere Mobilfunkgerate 
Oder an ein Service-Center des Mobilfunknetzes CbBv- 
tragen werden. Die empfangene Kurznachricht wird 
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wahlweise im Mobilfunkgerdt gespeichert cxier direkt an 
einen Personalcomputer oder ein FaxgerSt ausgege- 
ben. Die Ausgabe erfolgt dabei entweder nach 
AnschluB des MobilfunKgerates an den Personalcom- 
puter Oder nach Umsetzung der Kurznachricht in ein 
sogenanntes nShort Fax" auf dem Display des Mobil- 
funkgerates oder der Zentrale des Mobiffunknetzes. 

Im Hinblick auf den erhOhten Aufwarcl kann es 
zweckmdBig sein, das erf indungsgemdBe Verfahren als 
teilnehmerindividuelles Leistungsmerkmal nur 
bestimmten Teilnehmern des Telekommunikationsnet- 
zes zuzuordnen. 

PatentansprOche 

1 . Verfahren zur Clbertragung von Schriftzeichen Qber 
den Kurz-Nachrichten-Drenst eines Mobitfunknet- 
zes unter Zuhilfenahme des Displays eines Mobil- 
funkgerdtes, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB zur Obertragung von insbesondere asiatischer 
Schriftzeichen diese per Hand Qber ein sensitives 
Display des Mobilfunkgerates eingegeben und 
anschlieBend vom Mobilfunkgerat entsprechende 
Signale direkt oder nach Zwischenspeicherung 
ausgesendet warden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 . 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Eingabe mittels eines handgefOhrten Grif- 
fels erfolgt. durch den die Schriftzeichen auf das 
Display geschrieben werden. 

3. Verfahren nach AnsprOchen 1 oder 2. 
dadurch gekennzeichnet, 

daB das Display druckempf indlich ist. 

4. Verfahren nach AnsprOchen 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB das Display wdrmeempf indlich ist. 

5. Verfahren nach AnsprQchen 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB das Display magnetisch empfindlich ist. 

6. Verfahren nach AnsprQchen 1 oder 2. 
dadurch gekennzeichnet, 

daB das Display optisch empfindlich ist. 

7. Verfahren nach AnsprQchen 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB anstelle des sensitiven Displays getrennt von- 
einander ein sensitives Feld und ein unsensitives 
Display vorgesehen sind. 

8. Verfahren nach AnsprQchen 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB das Display elektrostatisch empfindlich ist. 
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9. Verfahren nach AnsprQchen 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die jeweils auszusendenden Signale vorzugs- 
weise mittels. eines PaBwortes verschlQssett und 
empfangsseitig entschlQsselt werden. 

10. Verfahren nach AnsprQchen 1 bis 9. 
dadurch gekennzeichnet, 

daB das erfindungsgemSBe Verfahren als teilneh- 
merindividuelles l-eistungsmerkmal Teilnehmern 
des Telekommunikationsnetzes zugeordnet werden 
kann. 

11- Verfahren nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die grafische Eingabe von Schriftzeichen mit- 
tels eines Personalcomputers erfolgt 

12. Verfahren nach Anspruch 11. 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die grafische Eingabe durch Einscannen einer 
Papiervorlage oder mittels einer Kamera oder einer 
sensitiven Flache des Personalcomputers erfolgt. 

13. Verfahren nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die empfangene Kurznachricht wahlweise im 
Mobilfunkgerat gespeichert oder direkt an einen 
Personalcomputer oder ein Faxgerat ausgegeben, 
wobei die Kurznachricht nach Umwandluhg in ein 
sogenanntes Kurzfax oder „Short Fax" auf dem Dis- 
play des Mobilfunkgerates oder der Zentrale des 
Mobilfunknetzes dargestellt wird. 
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